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K O M P R E SO R Y  GA Z O W E  C N G •  K O M P R E SO R Y  P O W I E T R ZN E  •  ST A C J E  C N G  •  SE R W I S  

KARTA KATALOGOWA 

KOMPRESORA MCH 10/ ET CNG 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Parametry techniczne: 

- ciśnienie napełniania 200/250 bar 

- silnik elektryczny ET trójfazowy 4 kW 
    (Aten strefa 2) 

- wymiary wys. 105cm,duł.70 cm, szer. 67 cm 

- waga 180 kg 

- głośność 70 dB z 1 m. 
- 3º sprężania 

 Wyposażony w standardzie: 

-  w filtr wstępny i końcowy 

- w separator 
-  w zawory bezpieczeństwa 

- w automatyczny wyłącznik  

   ciśnieniowy 

- w manometr ciśnienia napełniania 
- oddzielny panel elektryczny z  

   licznikiem motogodzin 

- przewód napełniający 5 mb.z końcówką 

   NGV1  
- ciśnienie zasilania gazu min/max  

   17 mbar-200 mbar 

- przewód zasilający  o średnicy ¾ cala 

- instrukcja w języku polskim 

 

Czas napełniania zbiornika 21 kg CNG – 29 m ok. 2,30 godziny 
Zużycie prądu na 1m³ gazu 0,15 gr 

Koszty serwisowe łącznie z naprawami  średnio na 1m³ gazu 0,25 gr 

Dodatkowe wyposażenie: 
- drugi przewód napełniający 

- zadaszenie  

- magazyn gazu  

Na kompresor udzielamy rok gwarancji lub 1000 motogodzin. 
Zapewniamy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

 

 


